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Especi�caçõesTREINAMENTO E
SERVIÇO TÉCNICO TOP-
CON A NÍVEL MUNDIAL

Extraia o máximo do seu
novo instrumento

Patente Emitida: 60343, 60344, 60345

Para que você possa extrair o máximo do seu
novo instrumento, a Topcon e o seu distribuidor
local lhe oferecem um exclusivo treinamento de
produtos. Seja no escritório do seu distribuidor
ou no local da obra, os pro�ssionais capacitados
possuem anos de experiência na operação do
instrumento. Estamos a sua disposição para ensi-
nar a você e a seus operadores todas as funções
e aplicações de aumento de produtividade que a
Topcon lhe pode proporcionar

Para que os seus produtos Topcon mantenham
o máximo de rendimento, o seu distribuidor
local lhe oferece o pessoal técnico treinado e
certi�cado pela fábrica. A rede mundial de cen-
tros de serviços autorizados pela fábrica lhe
garante assistência a todos os produtos
Topcon

...e mantenha o seu
instrumento trabalhando
no rendimento máximo!

Primeira estação total

pulso laser de longo

alcance sem prisma

MODELOS 3002LW 3003LW 3005LW 
MEDIÇÃO ANGULAR
Precisão Angular 2” 3” 5”
Leitura Angular 1”/5” 1”/5” 1”/5”
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Compensador Duplo Duplo Duplo
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MEDIÇÃO LINEAR
MODO PRISMA:

m000,3amsirp 1 moc ecnaclA
(±raeniL oãsicerP 2mm + 2ppm x D)

Tempo de Medição Fina 1.2 Seg (Inic 3 seg.)
Rápida 0.5 Seg (Inic 2.5 seg.)
Contínua 0.3 Seg (Inic 2.5 seg.)

MODO SEM PRISMA:
m052 - m5.1)etihW kadoK( ecnaclA

Precisão Modo 0.2mm 25m: ±(5mm)
Modo 1mm 1.5 ~ 25m: ±(10mm)

Tempo de Medição Fina 1.2 Seg (Inic 3 seg.)
Rápida 0.5 Seg (Inic 2.5 seg.)
Contínua 0.3 Seg (Inic2.5 seg.)

MODO SEM PRISMA-LONGA:
m002,1 - m5)etihW kadoK( ecnaclA

)D x mpp01 + mm01(±oãsicerP
Tempo de Medição Fina 1.5 - 6 Seg (Inic 6 - 8 seg.)

Rápida 1 - 3 Seg (Inic 6 - 8seg.)
Contínua 0.4 Seg (Inic 4 - 7 seg.)

PAINEL
Tipo de Visor Gráfico LCD 160x64 Dots com iluminação de fundo
Unidade Painel Duplo Duplo Duplo

ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA
TEMPO DE OPERAÇÃO – UMA BATERIA
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Incrível Alcance
• O maior alcance da categoria – 

1200m!
• Capacidade de medir QUALQUER 

superfície com precisão até 350
metros, independentemente da sua 
tonalidade e do ângulo de visada.

• Tecnologia avançada Pulso Laser traz 
precisões pontuais em medições 
extremas, como cabos elétricos,
cantos de edifícios, ou através de 
orifícios.

• Exclusivo sistema de dupla ótica 
garante o máximo de precisão com ou 
sem prisma.

• Utilize o laser seguro de Classe 1 para 
medição precisa de distancias, mesmo 
em locais de intenso tráfego ou em 
áreas de pedestres.

• Conexão sem cabo com os coletores 
de dados FC-100 ou FC-2000 através 
da tecnologia Bluetooth™.

SÉRIE
GPT-3000LW
Incrível Alcance
• O maior alcance da categoria – 

1200m!
• Capacidade de medir QUALQUER 

superfície com precisão até 350
metros, independentemente da sua 
tonalidade e do ângulo de visada.

• Tecnologia avançada Pulso Laser traz 
precisões pontuais em medições 
extremas, como cabos elétricos,
cantos de edifícios, ou através de 
orifícios.

• Exclusivo sistema de dupla ótica 
garante o máximo de precisão com ou 
sem prisma.

• Utilize o laser seguro de Classe 1 para 
medição precisa de distancias, mesmo
em locais de intenso tráfego ou em
áreas de pedestres.

• Conexão sem cabo com os coletores 
de dados FC-100 ou FC-2000 através 
da tecnologia Bluetooth™.

Medição de longo
alcance
A tecnologia “Pulso” da Topcon torna
fáceis as medições de longas distancias
onde os outros não conseguem chegar. A
GPT-3000LW, sem o uso do prisma, pode
alcançar até 1200 metros, ou seja, quase
quatro vezes mais que quaisquer outras
Estações Totais dos concorrentes. Outra vez
estamos demonstrando as vantagens tec-
nológicas que a Topcon pode lhe oferecer.

Meça QUALQUER superfície com distancia
de até 350 metros
A habilidade da GPT-3000LW de medir longas distancias é significante, no entanto a real
vantagem desta tecnologia está na capacidade de medir quaisquer objetos ou superfícies
em curtas distancias. A GPT-3000LW se destaca perante as concorrentes quando é
necessário medir alvos difíceis ou superfícies de tonalidade escura.

FC-100
Compacto coletor de dados

Windows CE®

Série GPT-7000i
Estação Total com câmera digital

E medições sem prisma

Série GTS-900A
Estação Total Robótica

Série GTS-230W
Estação Total Eletrônica

com Bluetooth™

Comunicação Bluetooth™
• Operação sem cabo simplifica as tarefas.

• Conecte a GPT-3000LW aos coletores de 
dados que possuem a tecnologia Bluetooth™.

• Livre de cabos sujeitos a perdas e
rompimentos.

A Topcon tem o prazer de apresentar a
nova e poderosa adição à família GPT-
3000....a GPT-3000LW! Com o revolu-
cionário alcance de 1200 metros sem pris-
ma, a GPT-3000LW define o novo padrão de
alcance linear, entregando poder nas
medições difíceis que outras, simples-
mente, não podem medir.

SÉRIE
GPT-3000LW

Mira Laser Visível
• Avançada tecnologia de diodo visível

• Luz brilhante e intermitente, exatamente no 
ponto a ser medido.

Exclusiva Tecnologia “Pulso”
• Esta tecnologia emite flashes sincronizados de 

raio laser.

• Estes flashes (ou pulsos) permitem que o 
laser discirna os objetos que podem estar 
próximos da trajetória do ponto que está 
sendo medido.

• Habilidade para medir cantos de edifícios ou 
através de orifícios com confiabilidade.

Dual laser optics
Topcon GPT-3000LW utiliza

dupla ótica, sendo uma de luz

concentrada para funções sem

prisma e outra de luz

abrangente para funções com

prisma. Este sistema estabiliza

o raio de luz sob longas dis-

tancias, resultando em

medições precisas,

mesmo em condições

atmosféricas adversas

como reverberações.


